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ACCUMULATION CHAINS
STAUFÖRDERKETTEN
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПИ

ROLLER CHAINS WITH PLASTIC ATTACHMENTS
ROLLENKETTEN MIT ANBAUTEILEN AUS KUNSTSTOFF
РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ НАСАДКАМИ

CHAIN NO.
KETTEN-NR. 

№ ЦЕПИ

p   b L H H1 FB-1

mm mm mm mm mm kN min.

06B-1 GL 2PL1 110EZ 1T 9,525 8,2 17,72 11,4 34,3 9

06B-1 GL 2PL101 141EZ 1T 9,525 8,2 17,72 14,3 40 9

06B-2 GL 2PL1 112EZ 1T 9,525 8,2 17,72 11,4 44,7 16,9

06B-2 GL 2PL101 143EZ 1T 9,525 8,2 17,72 14,3 50,2 16,9

08B-1 GL 2PL1 125EZ 1T 12,7 11,8 24,5 12,7 40 18,2

08B-1 GL 2PL102 95EZ 1T 12,7 11,8 24,5 9,7 34 18,2

08B-1 GL 2PL103 175EZ 1T 12,7 11,8 24,5 17,7 50 18,2

CHAIN NO.
KETTEN-NR. 

№ ЦЕПИ

p   d D L FB-1

mm mm mm mm kN min.

SFE1 12B-1 19,05 12,07 24 48 28,9

SFE2 12B-1 19,05 12,07 26 48 28,9

SFE3 12B-1 19,05 12,07 28 48 28,9

SFE4 12B-1 19,05 12,07 24 40 28,9

SFE5 12B-1 19,05 12,07 26 43 28,9

SFE7 12B-1 19,05 12,07 28 40 28,9

SFE8 12B-1 19,05 12,07 28 43 28,9

SFE1 16B-1 25,4 15,88 38,5 65 60 

SFE 101 08B-1 12,07 8,51 18 29,3 18,2

SFD SFL SFK SFP SFT

Dimensions may be adjusted as agreed by the customer.

Размеры по согласованию с заказчиком.

SFE SFE 101

FB-1

DITTON calculated breaking load
Rechnerische Bruchkraft von DITTON
Расчётная разрушающая нагрузка “DITTON”


